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Speedmat VM 技术为要求
具备高刚性和高精度的最严苛
的加工应用，甚至是最坚硬材
料的加工，提供了完美的解决
方案。具备多任务处理能力，
可在一次装夹下进行铣、镗和
车削加工
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Speedmat VM系列由3种基本机型组成，托盘尺寸从
1000 x 1000 mm到2000 x 2000 mm，工作台最大承重

从4到12 t（公吨），工件最大回转直径从到3000 mm

加工中心
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具有热对称结构和最大刚性。龙门式横梁配备双滚珠
丝杠和液压平衡，具有最优动态性能。大尺寸线性导
轨为各直线轴提供高快移速度，同时保持高刚性
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DOT（动态优化调校）：
根据工件惯性自动优化调节工作

台控制参数

THT（车铣混合工作台）：
滚柱和静压轴承技术的结

合实现最佳车铣功能
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车铣回转工作台，混合式轴向/径向轴承用于车削模式，预载静压支撑用于铣削模式
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万能头带连续摆动的A轴用于5轴加工。有高扭矩或
高速度版本，为任意工艺或要加工的材料提供最优
的解决方案

万
能

头
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主要技术特征
 - 高主轴转速，高功率和高扭矩
 - 高加工精度
 - 对铸铁、钢和钛合金具有高切削率
 - T锥柄用于多任务加工
 - 机械主轴夹紧系统，可进行车削操作

头
A

AHC （自动附件头校正）：自动校验附件头的几何参数和调整
偏置参数

CSH （智能传感器头）：配备温度和加速度传感器，可连续监测
和预测性维护

DSD（主轴直驱）：无齿轮箱
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Speedmat VM 系列配备快速自动换刀系统，凸轮控
制，操作简单可靠。刀具识别系统、锥孔清洁装置和刀
具预置的使用可增强自动换刀系统

链式 矩阵式

刀库容量 位置 40/60/80/100 150/200

最大刀具直径（满刀位） mm 125 125

最大刀具直径（相邻刀位空） mm 160 325

最大刀具直径（刀具定向） mm 325 400

最大刀具长度 (HSK 100) mm 500 500

最大刀具重量 Kg 20 20

最大刀具倾斜力矩 Nm 60 60
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Speedmat VM 可配备多种托盘自动交换装置。
通过PAMA PR2套件管理我们设计的托盘梭动装
置，使得集成单元或更复杂的柔性生产线成为可能

自
动

化

2个前置托盘 5个托盘

柔性生产线（3台Speedmat VM）

2台Speedmat VM组成的单元
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Speedmat VM 系列配备SmartP 新
型24英寸多点触控显示器，集成 PC

该机床配备采集主要部件数据的传感器，允许实时信息传
输，支持远程故障排除，保证最大的设备可用性和效率

通过从维修手册中显示的相关
页面解释说明所需的操作

PMP（PAMA维护程序）：该软件系统通过在显示屏
上永久显示信息，警报和/或图标提醒操作员和维修人
员定期检修

人
体

工
程

学
和

维
护

PR2（预测性生产管理）：优化生
产系统的效率和饱和度

MSM（机床传感器监控）：温度和加
速度传感器，用于连续机床监控和预

测性维护

PMP（PAMA维护程序）：该软件系统
提醒操作员和维修人员定期检修
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SPEEDMAT VM

SPEEDMILL

SPEEDRAM

VERTIRAM

ATC

SPEEDMAT
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客户的机床

由PAMA开发的多层次、应用集成软件，旨在为客户带来更高水平的
效率和利润。通过我们的用户友好界面，在有人或无人条件下使用预
测性方法实时管理生产单元

完成生产单元活动的报告

有效管理单个生产单元

复杂单元的有效管理（甚至是客户
现有的、兼容的机床）
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节省空间：紧凑设计，换刀装
置、托盘交换系统和铁屑输送
器有多种选择

运行效率：多任务配置，机床可靠
性，PMP的预防性维护软件，MSM机床

传感器监控和预测性维护，PR2套件用以
优化生产系统的效率和饱和度

节约能源：低摩擦导轨，利用直驱技术，
再生驱动，智能利用所有辅助单元

运
行

效
率

节
能

PGE (PAMA整体效率)：节能、节省空间、运行效率
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SPEEDMAT VM

加工范围 VM1 VM2 VM3
X轴行程（工作台）                             mm 1700 2000 2700

Y轴行程（主轴箱）                             mm 1500 2000 2700

Z轴行程（横梁）                             mm 1300 1300 1700

工件最大回转直径                             mm 1500 2000 3000

线性轴特征
X轴快移/进给速度 mm/min 50000 50000 40000

Y，Z轴快移/进给速度 mm/min 40000 40000 40000

最大加速度 m/s² 3 3 3

X, Y, Z轴推力 kN 15 15 15

工作台
工作台或托盘尺寸 mm 1000x1000 1250x1250

Ø 1500
2000x2000

Ø 2200

工作台承重 t 6 6 12

托盘承重 t 4 4 10

C轴进给/快移速度 rpm 10 10 10

HVA 主轴箱 M ES
主轴最大转速 rpm 6000/9000 12500/14000

主轴最大功率 kW 65 85

主轴最大扭矩 Nm 780/500 450

A轴连续扭矩 Nm 4000 4000

A轴夹紧扭矩 Nm 8000 8000

A 主轴箱 ES
主轴最大转速 rpm 12500/14000

主轴最大功率 kW 85

主轴最大扭矩 Nm 450

A轴连续扭矩 Nm 5000

A轴夹紧扭矩 Nm 10000



SPEEDMAT VMT

加工范围 VMT1 VMT2 VMT3
X轴行程（工作台）                             mm 1700 2000 2700

Y轴行程（主轴箱）                             mm 1500 2000 2700

Z轴行程（横梁）                             mm 1300 1300 1700

工件最大回转直径                             mm 1500 2000 3000

线性轴特征
X轴快移/进给速度 mm/min 50000 50000 40000

Y，Z轴快移/进给速度 mm/min 40000 40000 40000

最大加速度 m/s² 3 3 3

X, Y, Z轴推力 kN 15 15 15

车削工作台
工作台或托盘尺寸 mm Ø 1250 Ø 1250

Ø 1500
Ø 1600
Ø 2200

工作台承重 t 6 6 8

托盘承重 t 4 4 7

最大车削速度 rpm 350 350 200

HVA 主轴箱 M ES
主轴最大转速 rpm 6000/9000 12500/14000

主轴最大功率 kW 65 85

主轴最大扭矩 Nm 780/500 450

A轴连续扭矩 Nm 4000 4000

A轴夹紧扭矩 Nm 8000 8000

A 主轴箱 ES
主轴最大转速 rpm 12500/14000

主轴最大功率 kW 85

主轴最大扭矩 Nm 450

A轴连续扭矩 Nm 5000

A轴夹紧扭矩 Nm 10000
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PAMA SPA
Viale del Lavoro, 10

I-38068 Rovereto (TN) 

ITALY

Sales:

Tel. (+39) 0464 455511

Fax (+39) 0464 438609

info@pama.it

www.pama.it

Service:

service@pama.it

Tel. (+39) 0464 455603

Fax (+39) 0464 438609

PAMA TECHNOLOGY CENTER 
BRESCIA
Via Renolda, 23

I-25030 Castel Mella (BS)

Tel. (+39) 030 2583643

ptc.bs@pama.it

PAMA TECHNOLOGY CENTER 
ROVERETO
Viale del Lavoro, 10

I-38068 Rovereto (TN)

Tel. (+39) 0464 455401

ptc.rov@pama.it

PAMA INC.
890 Tollgate Rd.

Elgin, IL 60123-9300 

USA

Sales:

Tel. (+1) 847 6086400

Fax (+1) 847 6954676

info@pama.us

www.pama.us

Service:

service@pama.us 

Tel. (+1) 847 6086400

Fax. (+1) 847 6954676

PAMA GMBH  
WERKZEUGMASCHINEN
Kurt-Schumacher-Str. 41B

D-55124 Mainz 

GERMANY

Sales:

Tel. (+49) 6131 6007261

Fax (+49) 6131 6007268

vertrieb@pama.de

www.pama.de

Service:

service@pama.de

Tel. (+49) 6131 6007260

Fax (+49) 6131 6007269

PAMA FRANCE
Les Forques

F - 46320 Livernon

FRANCE

Tel. +33 (0) 9.67.60.04.72

Mob. +33 (0) 6.12.45.49.88

pama.france@orange.fr

OOO PAMA SERVICE
Viborgskaya Naberezhnaya

Dom 61, Liter A, Office 326

197342 Saint Petersburg 

RUSSIA

Sales/Service:

Tel. (+7) 812 3092444

Fax (+7) 812 3092126

info@pamaservice.ru

PAMA DO BRASIL LTDA
Rua Antonio Carlos de Barros Bruni 119 

Jardim Nova Manchester 

CEP 18052-017 Sorocaba SP

BRAZIL

Service:

Tel. (+55) 15 3388 7352

assistencia@pamabrasil.com.br

PAMA INDIA (P) LTD.
D-156 Okhla Industrial Area

Phase I

New Delhi 110020

INDIA

Sales/Service:

Tel. (+91) 11 40604801

Fax (+91) 11 40604808

pama.india@pamaindia.com 

帕马（上海）机床有限公司
服务部：
中国上海临港新城飞舟路358号
邮编：201306
电话：(+86) 21 60450488
传真：(+86) 21 60450108
Email：service@pama.cn
销售部：
中国上海闵行区合川路2679 号，虹桥国际商务
广场 B 座8 楼803 单元
邮编：201103
电话：(+86) 21 60761998
传真：(+86) 21 64481282
Email：info@pama.cn
网址：www.pama.cn

PAMA 实行持续改进产品的政策，并保
留在未通知的情况下更改资料的权利。

© 2019 PAMA Spa






